
POLIOLESTER (POE): APLICACIONES REFRIGERANTES HFCS Y CO2.
• FUCHS RENISO TRITON SEZ32, SE55 y SE68.

• FUCHS RENISO TRITON SE170. (Homologación Bitzer).

• FUCHS RENISO C55 E, C85 E, C120 E, C170 E. (CO2).

• SUNISO SL32, SL46, SL68 y SL100.  
• SUNISO SL150, SL170 y SL220. (Homologación Bitzer).

• SUNICE EF68 (CO2).

• MOBIL Eal Arctic 22cc. (Homologación Copeland).

• MOBIL Eal Arctic 22, 32, 46 y 68.

• EMKARATE RL32-3 MAF. (Homologación Copeland).

• EMKARATE RL32H, RL46H, RL68H, RL170H.

MINERALES (M). APLICACIONES REFRIGERANTES HCFCS Y NH3.
• FUCHS RENISO KM32, KS46, KC68, KES100, KW150.

• SUNISO 3GS, 4GS, 5 y 6.

• SUNISO 4SA (NH3).

• MOBIL GARGOYLE ARCTIC 155 y 300.

• MOBIL GARGOYLE ARCTIC NH68 – MINERAL PARAFÍNICO.

ALQUILBENCÉNICOS (AB): APLICACIONES REFRIGERANTES HCFCS.
• FUCHS RENISO SP32, SP46, SP100, SP220. (HCFCs).

• FUCHS RENISO S3246, S68. (NH3).

• SUNISO AKB32, AKB46, AKB68, AKB100.

• MOBIL ZERICE S32, S46, S68 y S100.

POLIALFAOLEFINAS (PAO): APLICACIONES NH3.
• FUCHS RENISO SYNTH 68.

• SUNICE A68 SYNT.

• MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 224, 226E y 230.

POLIALQUILENGLICOLES (PAG): APLICACIONES NH3, CO2, AUTOMOCIÓN.
• FUCHS RENISO PAG46, PAG100. (A/C Automoción, NH3 e Hidrocarburos).

• FUCHS RENISO PG68 (NH3 dx).

• FUCHS RENISO PAG1234 (A/C Automoción HFO-1234yf).

• FUCHS RENISO PAG220C (Tornillos 134a, Hidrocarburos y CO2).

HIDROCARBUROS SINTÉTICOS: APLICACIONES NH3.
• FUCHS RENISO ULTRACOOL 68.

• MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC NH68 (mezcla pao+ab).

Solución Basada en Sales Orgánicas.
• NO Tóxico, NO Inflamable. Biodegradable.
• Alimentario.
• Baja viscosidad.
• Alta conductividad termal.
• Aplicaciones baja temperatura: -60ºC.
• Listo para su uso.

Protección contra la corrosión Temper®
• Inhibidor orgánico Anticorrosión
• Actúa únicamente en caso de necesidad
• Mantiene la transferencia de calor
• Test de corrosión ASTM D1384

Fluidos Caloportadores Aceites Compresores Frigoríficos

MATERIAL LIMITE INDUSTRIAL AGUA TEMPER -20

Cobre 10 2 +4

Soldadura 30 99 98

Latón 10 5 +5

Acero 10 212 0

Hierro 10 450 5

Aluminio 30 110 13

El Signo + muestra aumento de peso en el metal

ASTM D1384 STANDARD TEST

 

Glicoles y Aguas Glicoladas
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MPG COOLANT NSF HT1
Fluido Caloportador basado 
en MonoPropilenGlicol.
Autorizado por la NSF para 
contacto accidental con 
alimentos.
Aditivado Anticorrosión + 
Colorante Alimentario E110.

MEG COOLANT
(MONOETILENGLICOL) 
Fluido Caloportador Basado 
en MonoEtilenGlicol.
Aditivado Anticorrosión.

MPG GREENSUN
Fluido Caloportador 
basado en 1,3 Propanodiol 
procedente de fuentes 
naturales y renovables.
Autorizado por la NSF para 
Contacto Accidental con 
Alimentos.

MONOETILENGLICOL
MONOPROPILENGLICOL TCO.
MonoEtilenGlicol y 
MonoPropilenGlicol Grado 
Industrial Materia Prima.

MONOPROPILENGLICOL 
EP - USP
MonoPropilenGlicol 
Alimentario Materia Prima.
Autorizado por la AEM y la 
FDA para Contacto Accidental 
con Alimentos.

THERMISOL SUN
Fluido Caloportador Basado 
en MPG Alimentario.
Aditivado Anticorrosión, 
Antiespumantes y Color Azul.

G R A D O  A L I M E N T A R I O

G R A D O  I N D U S T R I A L

DILUCIONES Y 
CONCENTRACIONES 
MPG USP Y MEG AD 
HOC

COLORANTES GLICOL 
(Grados Alimentario e 
Industrial)

AGUAS DESIONIZADAS 
PARA DILUCIONES

ADITIVOS GLICOL 
− Paquete de Aditivos 

Anticorrosión, 
 Orgánicos e 

Inorgánicos
− Paquete de Aditivos 

Antiespumantes

SERVICIOS DE 
ANÁLISIS DE AGUAS 
GLICOLADAS




